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INSTRUCTION DE MONTAGE ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

Steckendverschluss

v (K)(M)480 TB/G...S

fiir Polymerkabel
12 kV — 24 kV - 36 kV

Achtung: Dieses Produkt darf nur von aus-
gebildetem Starkstrom-Personal montiert
werden. Die Einzelteile miissen vor der
Verarbeitung auf dussere Beschadigungen
gepriift werden und diirfen nur gemass
dieser Anleitung montiert werden. Diese
Montageanleitung ersetzt weder Stark-
strom-Ausbildung noch die entsprechenden
Sicherheitsvorschriften.

Wichtig: Arbeitsplatz, Kabel und Anlage miis-
sen den Sicherheitsvorschriften entsprechend,
vor Montagebeginn Spannungsfrei abge-
schottet, geerdet und kurzgeschlossen sein.

Prise de courant

Type (K)(M)480 TB/GS

pour cables synthétiques
12 kV — 24 kV - 36 kV

Attention: Ce produit doit étre monté
uniquement par du personnel formé en
courant fort. Les composants doivent étre
contrdlés avant le montage et doivent étre
montés seulement selon cette instruction.
Cette instruction de montage ne remplace
ni la formation en courant fort ni les pre-
scriptions de sécurité.

Important: Place de travail, cable et instal-
lation doivent étre mis a la terre et court-
circuités avant le début du montage selon
les instructions de sécurité.

Presa di corrente

nipi (K)(M)480 TB/G...S

per cavi polimeri
12 kV — 24 kV - 36 kV

Attenzione: Questo prodotto deve essere
montato unicamente da un personale
qualificato, per alta tensione. | componenti
devono essere controllati prima del
montaggio, e devono essere montati
soltano secondo queste instruzioni. Questa
istruzione di montaggio non sostituisce
la qualifica per l'alta tensione e nemmeno
le prescrizioni di sicurezza.

Importante: |l posto di lavoro, cavo e impi-
anto devono essere connessi alla massa
di terra prima di cominciare il montaggio,
secondo istruzioni di sicurezza.
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Bestandteile der Erdverschliisse

EJ 3 x Steckergehéuse

3 3 x Adapter CAD

EJ 3 x Schraubkontakt M16X2

I} 3 xKabelschuh

I3 3xIsolierabschluss

3 3 x Abschlusskappe

EJ 3 x MWS Mastic (fiir Freiluftanwendung)
K] 3xPVC-Isolierband

K] 1 x Silikonfett und Reinigungstuch
L] 3 x Kabelschuh fiir Erdanschluss
EEl 1 x Montageanleitung

"
OPTION

EE 1 x Schrumpfaufteilkappe (fiir Dreileiterkabel)

EE] 1 x Selbstvulkanisierendes leitendes Band
(fiir Kabel mit graphitierter dusseren
Leitschicht)

m 3 x Erdanschluss (fiir Kabel mit AL oder Cu
Band- oder Rohrschirm)

[H 3 x Befestigungsbride

I 1 x Montagehilfe (185-300 mm?)

Kabelabmessungen

Grosse CA0 11 15 18 21 27
@ Isolation min. 120 16.0 19.0 220 285
@ Isolation max. 19.0 265 326 346 375
Nur als Information

Leiterquerschnitt  25- 70-  120-  185-

mm? 12kV 50 185 300 300
Leiterquerschnitt  25-  25-  95- 95-  240-
mm? 24kV 35 95 240 300 300

0)
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Composants Composanti
EJ 3xCorps EJ 3 x Corpi

3 3 x Adaptateur CAQ

EJ 3 x Vis de contact M16X2

I} 3 x Cosse a visser

3 3xBouchon isolant

3 3 x Capuchon isolant

3 x Mastic MWS (pour le montage extérieur)
EJ 3xRuban PVC

FJ 1 x Graisse silicone et chiffon de nettoyage
I 3 x Cosse pour mise a terre

K 1 x Instruction de montage

— K
OPTION

EH 1 x Calotte de distribution thermorétractable
(pour cable tripolaire)
EE]l 1 x Ruban auto-vulcanisant
(pour cable avec semi-conducteur graphité)
[ 3 x Mise a terre (pour céble avec écran
a bande ou tube Alu ou Cu)
EE 3 x Bride de fixation
K& 1 x Outil de montage (185-300 mm?)

Dimensions du cable
Grandeurs CA0 1 15 18 21 27
@ Isolation mini. 120 16.0 190 220 285
@ Isolation maxi. 190 265 326 346 375
Seulement pour information
Section mm? 12kV 25- 70- 120- 185-

50 185 300 300

Section mm? 24kV 25-  25-  95- 95-  240-

35 95 240 300 300

3 3 x Adattatore CAQ

EJ 3 x Viti di contatto M16X2

] 3 x Bacello a incastonare

3 3 xTappo isolante

I3 3 x Cappuccio isolante

EJ 3 x Mastice MWS (per il montaggio esterno)
K] 3 x Nastro isolante PVC

] 1 x Grasso silicone et panno di pulizzia

] 3 x Bacello della messa a terra

K& 1 x Istruzione di montaggio

OPTION
EA 1 x Calotta di distribuzione
(per cavo tripolare)
EE] 1 x Nastro auto vulcanizzante
(per cavo con semi conduttore grafito)
[ 3 x Messa a terra (per cavo con schermo
a bande, o tubo Al o Cu)
EH 3 x Flangia di fissagio
[ 1 x Attrezzo del montaggio (185-300 mm?)

Dimensioni del cavo
Grandezza CA0 11 15 18 21 27
@ Isolazione mini. 12.0 16.0 19.0 220 285
@ Isolazione massi. 19.0 265 32.6 34.6 315
Solamente per informazzione
Sezione mm? 12kV 25- 70- 120- 185-

50 185 300 300

Sezione mm? 24kV 25-  25-  95- 95-  240-
35 95 240 300 300
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200 - 500

A

| min. 150

~=— Interface C

Kabelende auf einer Ldnge von 1 m reinigen.

* Kabel [0 provisorisch befestigen.

* Position [[] auf dem Kabelmantel markieren.

 Kabelmantel entsprechend Skizze absetzen.

e Polsterbander und Querleitwendel entfernen.

ACHTUNG: Schirmdrahte nicht verletzen.

Nur bei Freiluftanwendungen:

Die Zone mit einem Schmirgelpapier reinigen und

aufrauen. Tragen Sie eine Schicht MWS-Mastic ent-

sprechend der Skizze auf.

o Schirmdrihte [l einzeln nebeneinander iiber
den Aussenmantel zuriicklegen und mit PVC-
Klebeband n entsprechend der Skizze fixieren.

* Erdanschluss JEJ fiir rohr- oder bandgeschirmte
Kabel nach Montageanleitung (auf seite 4-5)
montieren.

o Kabelschuh [ mit Schraube [EA provisorisch
fixieren.

* Kabeliiberlinge Bl gemiss Skizze abschneiden.

Nettoyer le cable sur une longueur d’environ 1 m.
* Fixer provisoirement le cable. [l

Marquer le point ] (axe de la traversée) sur la
gaine extérieure du cable.

¢ Enlever la gaine extérieure selon le croquis.

¢ Enlever les rubans de protection et de Cu.
ATTENTION: Ne pas blesser les fils de cuivre.

Seulement pour le montage extérieur:

Nettoyer et rendre rugueux a |'aide d'une toile d'émeri

sur la zone ﬂ Mettre une couche de mastic MWS

selon I'esquisse.

* Replier les fils de I'écran EJ les uns a coté des
autres sur la gaine extérieure et les fixer a I'aide
de ruban PVC n selon le croquis.

e Pour la mise a terre des cables avec écran ruban, B

se référer a l'instruction de montage en page 4 et 5.
e Fixer provisoirement la cosse a visser ﬂ avec

la vis. n

« Couper le cable B} de longueur selon le croquis.

Pulire il cavo sulla lunghezza di cilkll 1 m.

Fissare provvisoriﬂlente il cavo.

e Segnare il punto (asse della traversata)
sulla guaina esterna del cavo.

¢ Togliere la guaina esterna secondo schizzo.

e Togliere i nastri protettivi di rame.

ATTENZIONE: non danneggiare i fili di rame.

Solo per montaggio esterno:

Pulire e irruvidire la zona ﬂcon un panno smeriglio.

Applicare uno strato di mastice MWS secondo lo schizzo.
¢ Piegare i fili dello schermo EJ uno occanto all‘altro

sulla guaina esterna e fissarli con 3 strati
di nastro isolante PVC n vedi schizzo.

¢ Perla messa a terra dei cavi con schermo nastro B
riferirsi all'istruzione di montaggio, pagina 4 e 5.

¢ Fissare provvisoriamente il bacello ﬂ da
incassonare ﬂ con la vite.

e Tagliare il cavo H lunghezza deve essere come
schizzo.
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1b fiir Kabel mit AL oder Cu Band- oder Rohrschirm

o Kabelmantel Jll inkl. Metallschirm entsprechend
Skizze absetzen.

e Kabelmantel n 3-4 mal am Umfang verteilt
(Schichtenmantel inkl. Metallfolie) gem. Skizze
einschneiden B3 und Trompetenférmig aufbiegen.

Hilfe

Mantel [P mit der Gasflamme auf ca. 60° C

erwarmen.

o Erdanschluss [El gem. Skizze einschieben.

— flir Rohr- oder Bandschirm: zwischen Aussenmantel
und Schirm.

— flir Schichtenmantel: zwischen Polsterbénder und
Metallschirm.

* Die Ligarexbander [} entsprechend Skizze
montieren.

ACHTUNG: Es diirfen nur die mitgelieferten Ligarex-
bander verwendet werden.

1b pour cable avec écran a bande ou tube Alu ou Cu

* Enlever le manteau extérieur [Ell ainsi que I'écran
métallique selon le croquis.

e Faire3a4 ﬂ fentes sur le manteau extérieur, n
réparties sur le pourtour du cable H
(écran composite ALuT) selon le croquis.
Evaser le manteau.

Aide

Préchauffer la gaine extérieure [F3 a I'aide d’un

chalumeau a env. 60° C.

* Glisser la mise a terre JEJ] selon le croquis.

— écran ruban ou tube: entre I'écran et le manteau
extérieur.

— écran composite (AIT): entre le ruban de
protection et sous I'écran métallique.

¢ Monter les bandes ligarex n selon le croquis.

ATTENTION: Utiliser les bandes ligarex livrées dans
I'emballage.
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1b per cavo con schermo a bande, o tubo Al ou Cu

e Togliere tutta la cappa esterna B} con lo schermo
metallico secondo schizzo.

e Fare3a4 ﬂ fessura sulla cappa esterna, n
ripartire sul giro del cavo [H
(schermo composite ALuT) secondo schizzo.
Svasare la cappa con una tromba.

Aiuto

Prescaldare la quaina esterna [F3 con I'aiutto d’'un

canello a circa 60° C.

e Scivolare la messa a la terra JEJ secondo schizzo.

— schermo nastro o tubo: tra lo schermo e la cappa
esterna.

— schermo composite (AIT): tra il nastro prottetivo
e sotto lo schermo metallico.

* Montare le bande ligarex ] secondo schizzo.

ATTENZIONE: Utillizzare solamente le bande ligarex
messo a disposizione nell'imballaggio.
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1c fiir Kabel mit AL oder Cu Band- oder Rohrschirm

* Mastic [ entsprechend Skizze anbringen.
ACHTUNG: Eine Lage Mastic auf Kabelmantel anbrin-
gen. Erdlitze dariiber legen. Nochmals eine Lage
Mastic iiber Erdlitze anbringen.
* Mastic mit einer Lage HL-Band [g}] nach

Skizze iiberwickeln.
* Polsterbander JEJ entsprechend Skizze entfernen.
ACHTUNG: Aussere Leitschicht und Isolation nicht
beschéadigen.
* Kabeliiberlange [EJ nach Skizze abschneiden.

1c pour cable avec écran a bande ou tube Alu ou Cu

o Mettre le mastic [ selon le croquis.
ATTENTION: Faire I'étanchéité de la mise a terre
entre le manteau extérieur et I'extrémité avec le
mastic livré dans I'emballage.
¢ Recouvrir le mastic d'étanchéité avec une couche
de ruban S-C [Ell selon le croquis.
e Enlever les rubans de protection n selon
le croquis
ATTENTION: Ne pas blesser le semi-conducteur
extérieur et |'isolation.
« Couper le cable [F] de longueur selon le croquis.

—=— Interface C

1c per cavo con schermo a bande, o tubo Al ou Cu

¢ Mettere il mastice ﬂ secondo schizzo.
ATTENZIONE: Fare di tenuta della messa a la terra
tra la cappa esterna e I'estremita con il mastice
messo a disposizione nell'imballaggio.
e Dissimulare il mastice con un strato
di nastro S-C [l secondo schizzo.
¢ Togliere il nastro prottetivo K} secondo schizzo.
ATTENZIONE: Non danneggiare lo semiconduttore
esterno e l'isolazione.
e Tagliare il cavo [EJ la lunghezza deve essere come
schizzo.
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* Mit PVC-Band eine Markierung [Ell nach Skizze
anbringen.

« Extrudierte Leitschicht [ mit einem
Rundschélgerat entsprechend Skizze abschalen.

* Eventuelle Leitschichtriickstdnde oder
Unebenheiten auf der Aderisolation [E] mit
Schmirgelpapier entfernen.

 Aderisolation entsprechend Skizze absetzen,
L+10mm.

e Kante B der Aderisolation sauber anphasen.

« Leiterende [ mit 3 Lagen PVC-Band umwickeln.

* Fiir grossere Querschnitte Montagebhilfe [FJ
> 150 mm? gem. Skizze verwenden.

« Aderisolation [EJ reinigen.

« Aderisolation [EJ und Adapterinnenseite ﬂ
hauchdiinn mit dem beiliegenden Silikonfett
einfetten.

o Adapter [EJ aufschieben und gem. Skizze
positionieren.

e Kabelschuh [EJ montieren, evtl. scharfe Kanten
entfernen und reinigen.

30

Avec un ruban PVC faire une marque n selon
le croquis.

Enlever I'écran semi-conducteur [E a I'aide d'un
outil a dénuder de coupe circulaire selon le croquis.
Enlever soigneusement les éventuels restes de
semi-conducteur ou les aspérités sur I'isolant [EJ
a l'aide de la toile d'émeri.

Enlever l'isolation sur le conducteur [} selon

le croquis, L+10mm.

Chanfreiner l'isolation. B

Protéger I'extrémité du conducteur [ avec

3 couches de ruban PVC.

Pour des diametres plus grands > 150 mm?, poser une
aide au montage [EJ selon le croguis.

Nettoyer I'isolation du cable. [E}

Graisser légérement I'isolation du cable [EJ et
I'intérieur de I'adaptateur avec la graisse

silicone livrée dans I'emballage.

Enfiler et positionner I'adaptateur ﬂ selon le croquis.
Fixer la cosse, [FJ enlever les bavures éventuelles

et nettoyer.

INST (K)(M)(P) 480 TB/G...S 201202 > 210121 6/12

* Con il nastro PVC fare un‘incisione [Ell secondo
schizzo.

¢ Togliere lo schermo semiconduttore B con
|'aiuto d’un attrezzo a snudare taglio conico.

¢ Togliere eventuali resti di semiconduttore e le asperita
sull'isolazione ﬂ dei cavi con la tela da smeriglio.

e Togliere I'isolazione dei cavi [[J] secondo schizzo,
L+10mm.

* Angolare l'isolazione. |FI

* Proteggere I'estremita del conduttore [ rame con
3 strati di nastro PVC.

e Per sezioni piu importanti > 150 mm? applicare |'aiuto
di montaggio secondo schizzo.

* Pulire I'isolazione del cavo. [El

* Ingrassare leggermente l'isolazione del cavo [E}
e linterno dell’adattatore [g3] con il grasso
silicone messo a disposizione nell'imballagio.

* Infilare e posizionare I'adattatore [ secondo
schizzo.

* Fissare il bacello, [EJ togliere le sbavature
eventuali in seguito all incassonatura e pulire.
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TN min. 19
<l \\\‘\\\\\Q\\
Il 5 ; \\\‘“‘\\\“_m ﬂ »
sl mmlL 5 '_ B ! — ;
W////////////r/r//da ,
L
Typ Zentrierringzuteilung Cu & Al Werkzeug AL (EN 60 228 : 2005) Cu (EN 60 228 : 2005)
Type Répartition des bagues de centrage Outillage
Tipi Attribuzione degli anelli di centraggio @ O L Utensili @ Q . g
mm? mm? mm? mm sw mm? mm? mm? mm? mm?
016-095 " blau/bleu/blu 16-50 25-35 % E 10 16-70 16-50 2570 16-70 25-70
g P . 70-95 50-70 - 6 95 95 o o .
© grau/gris/grigio 25-50 . =
~025-150 * gelb/jaune/giallo 70-95 50-70 38 E 10 25-120 25-120 35-95 25-95 35-95
P . 120-150 120 - | 6 150 150 120 120 120
" rot/rouge/rosso 95 . -
...095-240 braun/brun/bruno 120-150 95-120 60 -'1 13 95-185 95-185 95-185 95-150 95-150
- U 185-240 185 & | 6 240 240 . 185-240 185
griin/vert/verde 95-120 70-95 E
095300 | g weiss/blanc/bianco 150-185 120-150 70 > 13 95-185 95-185 95-185 70-185 70-240
- . 240-300 . - 8 240-300 240-300 o 240-300 .
3 3 3

e Zentrierring n entsprechend Zuteilungstabelle in den
Schraubkabelschuh ﬂ einpressen.

Enfoncer la bague de centrage n dans le contact E
selon le tableau de répartition.

* Leiter ﬂ in den Kontakt ﬂ einflihren. Schrauben n
von Hand gleichméssig anziehen.

ACHTUNG: Al-Leiter Hbijrsten. Oxidschicht an der Ober-

fliche muss entfernt werden. Nach dem Biirsten muss der

Leiter sofort in den Schraubkabelschuh geschoben werden.

¢ Kontakt mit Gegenhalter B gegen Verdrehen sichern
(bei Verwendung des ASKO-Schlagschraubers nicht not-
wendig).

* Mit entschprechendem Werkzeug [} [l gemass
Querschnittzuordnungstabelle Schrauben abwechselnd
n m n m langsam und gleichmassig bis zum
Abriss anziehen.

* Schrauben nach dem Abriss auf Uberstand oder Brauen
priifen und gegebenenfalls nacharbeiten.

Mass ﬂ kontrollieren.

e Enfiler le conducteur ﬂ dans le contact. H Serrer
régulierement les vis n a la main.

ATTENTION: Brosser les conducteurs Al. ﬂ La couche

d'oxydation sur la surface doit étre enlevée. Apres le

brossage, enfiler le conducteur immédiatement dans

le contact.

e Maintenir le contact en place avec l'outil de retenue. B
(Ceci n'est pas nécessaire avec la visseuse ASKO).

e Selon le tableau des sections prendre la clé a douille n
ou inbus. n Serrer les vis régulierement en alternant
n m n m jusqu’a la rupture de la téte.

e Aprés la rupture, contréler les vis, enlever le surplus
éventuel et les bavures.

Contrdler la cote [

e Inserire I'anello di centraggio n nel contatto n
secondo tabella annessa.

e Inserire il conduttore ﬂ nel contatto. n Stringere le
viti a mano in maniera uniforme.

ATTENZIONE: Spazzolare i conduttori d"alluminio. ﬂ

La pellicola ossidata deve essere rimossa. Inserire il con-

duttore nel contatto immediatamente dopo la spazzolatura.

e Mantenere con l'apposito attrezzo B il connettore
saldo (non é necessario nel caso si utilizzi un avvitatore
ASKO).

¢ A seconda della tabella delle sezioni dei conduttori,
utilizzare la chiave esagonale ﬂ o la chiave Inbus. n
Stringere lentamente le viti alternativamente
n m n m e in maniera uniforme fino alla rottura.

¢ Dopo la rottura controllare che la vita non sporga.
Limare se necessario.

Controllare la dimensione n
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« Aderisolation, ] Adapter und Kabelschuh reinigen. * Nettoyer soigneusement l'isolation du cable, * Pulire bene l'isolazione del cavo [Ell e il bocello.
« Steckergehause-Innenseite B3 und Adapter I'adaptateur [f] etla cosse. e Ingrassare leggermente I'adattatore e I'interno del
mit dem beiliegenden Silikonfett hauchdiinn ¢ Graisser légérement I'adaptateur et I'intérieur corpo [ colil grasso silicone messo a
einfetten. du corps [ avec la graisse silicone livrée dans disposizione nell'imballaggio.
« Steckergehiuse [[J iiberschieben bis der I'emballage. « Infilare il corpo JE} sul cavo e introdurlo 5 |
Anschlussholzen [l im Steckergehiuse « Enfiler le corps [ sur le cable et I'enfoncer B sino allo scatto nella loggia della asta del uscita.
einrastet. jusqu’a I'en cliquer dans le logement de la tige ATTENZIONE: L'adattatore J[J non deve spostarsi.

ACHTUNG: Adapter [l nicht verschieben. de sortie.
ATTENTION: L'adaptateur [[J] ne doit pas se
déplacer.
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* Die Innenseite des Gehduses und den Durchfiihrung

[} zuerst reinigen dann mit dem im Lieferumfang ent-

haltenen Silikonfett leicht einfetten.

ACHTUNG: Die Kontaktelemente diirfen nicht einge-

fettet werden.

« Schieben Sie den Stecker [[3 auf die Durchfiihrung,

indem Sie sie fest nach unten driicken.

* Die Schraube M16 [E] in das Loch des Kabelschuhs
einsetzen, wie in der Skizze dargestellt.

e Achten Sie darauf, dass die Gewindeteile fettfrei

sind.

VORSICHT: Vor dem Anziehen der Schraube M16 mit

dem Drehmomentschliissel muss das Kabel mit der

Bride in seiner endgiiltigen Position befestigt werden.

e Eine nachtragliche Ausrichtung des Kabels ist nicht
zuldssig.

* Die Schraube [fJ] mit Drehmomentschliissel,
Schliisselweite 22 anziehen. Anzugsdrehmoment

50 Nm (5 kgm).

e Wird das Ende nachtrdglich bewegt, muss der
Schraubkontakt mit 50 Nm nachgezogen werden.

- ﬂ—l ] ﬂi |o_min. 100

ba

¢ Nettoyer puis graisser légérement l'intérieur du
corps et la traversée [l avec la graisse silicone liv-
rée dans I'emballage.

ATTENTION: Les éléments de contact ne doivent en
aucun cas étre graisses.

« Enfiler la prise de courant JBJ sur la traversée en la
pressant bien au fond.

« Positionner la vis M16 [EJ] dans le trou de la cosse
selon le croquis.

e S'assurer que les parties filetées sont exemptes de
graisse.

ATTENTION: Avant de serrer la vis M16 a I‘aide de la
clé dynamometrique, le cable doit étre fixée avec la
bride dans sa position finale.

¢ Un alignement ultérieur du cable n’est pas autorisé.
« Serrer la vis [[J] a I'aide de la clé dynamométrique,
la douille de 22 et la rallonge. Couple de serrage 50
Nm (5 kgm).

¢ Si malgré tout, I'extrémité devait étre mis en mou-
vement, le contact a visser devra étre resserré a

50 Nm.
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e Pulire e ingrassare leggermente l'interno del corpo
e il passaggio [El] con il grasso siliconico fornito nella
confezione.

ATTENZIONE: Gli elementi di contatto non devono
essere ingrassati in nessun caso.

* Far scorrere la presa [FJ sul passante premendo
con forza verso il basso.

* Posizionare la vite M16 JEJ nel foro del terminale
come mostrato nello schizzo.

e Assicurarsi che le parti filettate siano prive di grasso.
ATTENZIONE: Prima di serrare la vite M16 con la
chiave dinamometrica, il cavo deve essere fissato
con la flangia nella sua posizione finale.

* Non é consentito il successivo allineamento del
cavo.

* Serrare la vite [l con la chiave dinamometrica, il
manicotto 22 e I'estensione. Coppia di serraggio 50
Nm (5 kgm).

¢ Se invece |'estremita viene spostata, il contatto a
vite deve essere serrato a 50 Nm.
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* Den Bolzen M16 [E}] in das Interface 1 der Anlage
eindrehen.

ACHTUNG: Die Kontaktelemente diirfen unter keinen
Umstinden gefettet werden.

* Den Bolzen [E] mit einem 13 mm Maulschliissel
oder 8 mm Innensechskantenschliissel anziehen. Ein
Anzugsdrehmoment von 30 Nm (3 kgm) aufbringen.

* Die Innenseite des Gehduses und die Durchfiihrung
mit dem im Lieferumfang enthaltenen Fett leicht
einfetten [EJ).

» Steckergehause [[J] auf das Interface [E3 schieben.
Sicherungsscheibe und M16-Mutter auf den Bolzen
drehen.

VORSICHT: Vor dem Anziehen der Mutter M16 mit
dem Drehmomentschliissel muss das Kabel mit
Befestigungbriden in seiner endgiiltigen Position
befestigt werden.

e Eine nachtrdgliche Ausrichtung des Kabels ist nicht
zul@ssig.

* Die Schraube mit Drehmomentschliissel,
Schliisselweite 22 und Verldngerung anziehen.
Anzugsdrehmoment 50 Nm (5 kgm).

e Wird der Endverschluss nachtréglich bewegt, muss
der Schraubkontakt mit 50 Nm nachgezogen werden.

/n" <
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5b

* Mettre en place le goujon M16 [l dans I'interface
de I'appareillage [E3.

ATTENTION: Les éléments de contact ne doivent en
aucun cas étre graisseés.

« Serrer le goujon [l a I'aide d’une clé plate de 13
mm ou d’une clé imbus de 8 mm. Appliquer un couple
de serrage de 30 Nm (3 kgm)

« Graisser [E}] 1égérement l'intérieur du corps et I'in-
terface de la traversée avec la graisse livrée dans
I'emballage.

« Enfiler le corps du connecteur [fJ] sur l'interface de
la traversée [E3.

* Mettre en place la rondelle de sécurité et I'écrou
M16 sur le goujon.

ATTENTION: Avant de serrer la vis M16 a I'aide de la
clé dynamomeétrique, le cable doit étre fixé avec la
bride dans sa position finale.

e Un alignement ultérieur du cable n'est pas autorisé.
e Serrer la vis a I'aide de la clé dynamométrique, la
douille de 22 et la rallonge. Couple de serrage 50 Nm
(5 kgm).

 Si malgré tout, I'extrémité devait étre mis en mou-
vement, le contact a visser devra étre resserré a

50 Nm.
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« Inserire lo spinotto M16 [El] nell'interfaccia dell‘ap-
parecchiatura [E3.

ATTENZIONE: Gli elementi di contatto non devono
essere ingrassati in nessun caso.

« Serrare il perno [l con una chiave a bocca da 13
mm o una chiave da 8 mm. Applicare una coppia di
serraggio di 30 Nm (3 kgm).

* Ingrassare leggermente [EJ I'interno del corpo e
I'interfaccia passante con il grasso fornito nella con-
fezione.

» Far scorrere il corpo del connettore [[J sull'interfac-
cia passante [EJ Inserire la rondella di sicurezza e il
dado M16 sul perno.

ATTENZIONE: Prima di serrare la vite M16 con la
chiave dinamometrica, il cavo deve essere fissato
con la flangia nella sua posizione finale.

* Non & consentito il successivo allineamento del cavo.
e Serrare la vite con la chiave dinamometrica, il mani-
cotto 22 e I'estensione. Coppia di serraggio 50 Nm

(5 kgm).

¢ Se invece |'estremita viene spostata, il contatto a
vite deve essere serrato a 50 Nm.



6

¢ Die Innenseite des Gehauses und der Isolierkappe
reinigen und [l mit dem im Lieferumfang enthaltenen
Silikonfett leicht einfetten.

ACHTUNG: Die Kontaktelemente diirfen nicht einge-
fettet werden.

* Isolierstopfen [E3 durch festen Druck nach unten
einfiihren und mit dem Drehmomentschliissel,
Schliisselweite 22, anziehen. Anzugsdrehmoment

10 Nm (1 kgm).

» Schutzkappe [EJ] aufsetzen und bis zum einrasten
andriicken.

Beratung

Wahrend der Montage, die Abschlusskappe leicht
anheben um Luft entweichen zu lassen. Verwenden

Sie den im Kit mitgelieferten Nylonfaden.

* Die Schirmdrahte [ und [ mit der Anlagenerdung
ﬂ verbinden.

ACHTUNG: Montage und Demontage des Steckers
nur mit spannungsfreien Zustand der Anlage.

10 Nm
(1 kgm)

6

* Nettoyer puis graisser légerement l'intérieur du
corps et le bouchon isolant [l avec la graisse silico-
ne livrée dans I'emballage.

ATTENTION: Les éléments de contact ne doivent en
aucun cas étre graisses.

« Enfiler le bouchon isolant 3 en la pressant bien au
fond puis le serrer a Iaide de la clé dynamométrique,
douille de 22. Couple de serrage 10 Nm (1 kgm).

* Mettre le capuchon de protection [EJ sur le point de
mesure et le presser jusqu’a ce qu'il s’enclique.
Conseil

Pendant la pose du capuchon, soulever légere-

ment une partie du capuchon pour que I'air puisse
s'échapper. S'aider du fil de nylon livré dans le kit.

* Réunir les fils de I'écran [, la mise a terre [ du
corps et les fixer au systéme de mise a terre [{J.
ATTENTION: Ne jamais mettre sous tension une
prise de courant débrochée sans bouchon isolant. Il
est tres dangereux de séparer la prise de la traver-
sée lorsque le tout est sous tension.
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e Pulire e ingrassare leggermente l'interno del corpo e

il tappo isolante [l con il grasso siliconico fornito nella
confezione.

ATTENZIONE: Gli elementi di contatto non devono esse-
re ingrassati in nessun caso.

* Inserire il tappo isolante [E3 premendo saldamente sul
fondo e serrare con la chiave dinamometrica, manicotto
22. Coppia di serraggio 10 Nm (1 kgm).

* Posizionare il cappuccio protettivo JEJ sul punto di
misura e premerlo fino a quando non scatta in posizione.
Consigli

Mentre il tappo € in posizione, sollevare leggermente

una parte del tappo in modo che I'aria possa fuoriuscire.
Utilizzare il filo di nylon fornito nel kit.

e Raccogliere i fili dallo schermo n dalla messa a terra
I del corpo e collegarli al sistema di messa a terra [,
ATTENZIONE: non mettere mai sotto tensione una presa
scollegata senza spina isolante. E molto pericoloso
separare la spina dal passante quando |‘alimentazione
e accesa.




MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTION DE MONTAGE Tabelle 1 / Tabelle 1 \r Tabella 1 _zm._. :A:—S:_Uv
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO TMBC 016.095 % 480 TB/G...S
TMBC 050-150 38 201202 > 210121 12/12
TMBC 095-240 60
TMBC 120-300 70
TMBC 095-300 70
VORBEREITUNG DES KABELS PREPARATION DU CABLE ET PREPARAZIONE DEL CAVO E
UND MONTAGE DES STECKERS MONTAGE DU CONNECTEUR MONTAGGIO DEL CONNETTORE
200 ]

145-165
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locking

Hd%e on
ucer

cable re

* Reinigen * Nettoyer e Pulizia

o Fetten @ | e Graisser @ | *Grasso € |
STECKERMONTAGE AUF DER MONTAGE DU CONNECTEUR MONTAGGIO DEL
DURCHFUHRUNG SUR L'INTERFACE CONNETTORE SULL'INTERFACCIA

o ]
* Reinigen * Nettoyer e Pulizia
e Fetten ® | ° Graisser € | e Grasso €|
¢ Die Elemente anbringen e Fixer les éléments o Fissare gli elementi
ERDUNG UND KABELFIXIERUNG MISE A LA TERRE ET FIXATION MESSA A TERRA E FISSAGGIO

DU CABLE DEI CAVI




