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Bock tr iple petit  sur camion porteur

•Longueur  bock t r ip le  =  7.2m

•Longueur  hors- tout  =  10.0m

•Bobines  max = 26 (2.6mØ)

•Poids  max = 4to / bobine

•Longueur  bock t r ip le  =  7.2m

•Longueur  hors- tout  =  16.5m

•Bobines  max = 26 (2.6mØ)

•Poids  max = 7to / bobine

•Si  accès  compl iqués,  poss ib i l i té  d’u t i l i ser  des  semi-    
   remorques  d i r igeables  (poids  max.  =  6to / bobine)

Bock tr iple petit  sur semi-remorque surbaissée

•Longueur  bock double  =  6.8m

•Longueur  hors- tout  =  16.5m

•Bobines  max = 31 (3.1mØ)

•Poids  max = 10to / bobine

•Autor isat ions  spéc ia les  pour  sur-hauteur  avec bobines  31

•Si  accès  compl iqués,  poss ib i l i té  d’u t i l i ser  des  semi-    
    remorques  d i r igeables  (poids  max.  =  6to / bobine)

Bock double sur semi-remorque surbaissée

•Longueur  bock t r ip le  =  10.2m

•Longueur  hors- tout  =  18.0m

•Bobines  max = 31 (3.1mØ)

•Poids  max = 4.5to / bobine

•Autor isat ions  spéc ia les  pour  sur-hauteur  avec bobines  31

•Poss ib i l i té  de t i rage de bobines  d’un poids  >  4.5to mais   
   nécess i te  une l ivra ison de 1 ou 2 bobines  par  un véhicu le   
   séparé.

Bock triple grand sur semi-remorque surbaissée allongeable 



•Longueur  bock s imple  =  4m

•Longueur  hors- tout  =  16.5m

•Bobines  max = 38 (3.8mØ)

•Poids  max = 20.0to / bobine

•Autor isat ions  spéc ia les  avec bobines  >  34 et  / ou 
   d’un poids  >  16to

Bock simple sur semi-remorque extra-surbaissée

•Longueur  «  araignée »  =  5m

•Longueur  hors- tout  =  16.5m

•Bobine max = 42 (4.2mØ)

•Poids  max = 25.0to / bobine

•Autor isat ions  spéc ia les  avec bobines  >  34 et  / ou 
   d’un poids  >  10to

•Système d’entra înement  in tégré e t  poss ib i l i té  
   d’or ientat ion de la  bobine sur  270°

Système « Araignée » sur semi-remorque extra-surbaissée

•Longueur  bock t r ip le  =  3.6m

•Longueur  hors- tout  =  8.5m

•Bobines  max = 19 (1.9mØ, bobines  16 sur  la  photo)

•Poids  max = 3to / bobine

Bock triple latéral sur camion porteur
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